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Tepelné izolaéni polyuretanova omitka daxne
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Zdkladni informace 1€ nachylné ke vzniku trvale “”,"g U <0.25 W/m® K je dostaiujici hodnota tepelné
SO & U vistvou tepelne. i oot tepeiné izolaéni polyuretanové omitky
Polyuretanove tepelné izolaéni omitky jsou itrr lpmpmlé_léji vodni paru e ' it i o

vysledkem spoleéného projektu vyzkumu ovni izolace propousti vodni B sV piipade, ZE_,HE_WhU]E_mE
Institutu  environmentalniho inZzenyrstvi ne leg s vistvy, Tim je peststanovon r:‘;rn[lku Fum:j i Ilepelnr%!rm
Vysokeé Skoly banské, spoleénosti D&Daxner h doi m::[? giama;itr;kggg ?;afu nbuz::lﬂvehof plls.-‘fste g o, e .ijs'm_
Technology, s.ro. a ZOD Slezska Hofina, : I absorbuje e m.m.j Svlhzkﬂvdenz?\.ran? el
ktery Fesil problematiku recyklace tvrdych : pary v konstrukci i mnozstvi vypafiteine vody,

polyuretanovych pén. Vyslednym produktem b T2 i | respektive pomér téchto hodnot. To ma vyznam
jsou tepelné izolaéni omitkové hmoty, kde - princip v u budov, kde doslo k prekroceni kritické hodnoty
plnivem je polyuretanovy granulat - vihkosti ve zdivu viivem zabudované pocateéni
v kompozici s hydraulickym pojivem I_ = 2 pérobetonu, vihkosti a vnesene vihkosti uZivanim, poruchou,
a pfrisadami. Na rozdil od ostatnich tepeiné osazeni | i ndfy"spuémnale boéné hnanym destém apod., pfipadné
izolacnich omitek netvori hmotu izolant N o 2 u staveb, kde vypolet pfi zatepleni ETICS
obaleny pojivem, nybrz homogenni . hodnot pros vykazuje trvalou kondenzaéni zonu.

polyuretanova péna s uzavienymi i -
vzduchovymi dutinami. Polyuretan jako —
plnive ma podstatnou vyhodu ve viastnosti S~
jednotlivéeho zrna, které ma drsny povrch —— ~

s podlouhlym tvarem. Tato viastnost, af Uz s g =

v suché smési, nebo v rozmichané omitce h;,ﬁ;__fﬂ_;_@ e — =
zabranuje segregaci lehkych podill od pojiva  — = e :
azamésove vody, S

Systém tepelné izolace budov s pouZiim = = o e =

tepelné izola¢nich omitek daxner® na bazi **H -

polyuretanu vychézi z principu, Ze nedilnou . = :“"E‘:ﬂ,’

soucasti zvySeni samotného tepelného - = ——

odporu konstrukce neni pouze samotnd - o - =

tepelna izolace, nybrz i bilance vihkosti
v samotné stavbe.






Technické para

Tepelné izolaéni omitka pro vonéjsi omithu (T) podle
EN 998-1:2003, kategorie C5I, W1, T1

Tepelné izolaéni om itka pro vnéjsi omitku (T) podle
EN998-1:2003, kategorie CS1, W1, T1

nanaiend strojoveé

nanasena ruéné

Pevnost v tlaku (kategorie C51) = 0,4 MPa Pevnost v tlaku (kategorie CS 1) > 0.4 MPa
Prid rinost - zpiisob odrZeni (B 0,04 MP y

e - - PEidrinost = zpilisob odtrieni (B) > 0,04 MPa
Faktor difuzniho odporu vodni pary 55 =

Faktor difuzniho odporu vodnipéry p 5,5

Reakce na ohen B, 52 d0 2 heh
Objemova hmotnost za tvrd [& malty 300 - 350 kg/m” Reakee na ohe By ki, d0
Soufinitel tepelné vodivosti-A 0,060 W /m:K wﬂfﬂw_—jﬁp_dﬂﬂtg{mj
Doba zpracovatelnasti 60 min. Soucinitel tepelne vodivosti A 0,081 W/m K
Pevnost po 15 cyklech zmrfazovani = 0,4 MP& Doba zpracovatelnosti 60 min.

Pevnostpo 15 cyklech zmrazovdni >0,4 MPa
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Informativni technické parametry omitky Informativni technické parametry omitky

nanajené strojové nana$ené ruéné
'.":mitm'l 0,125- 1 mm 1 0,125-1mm
l:“v‘inn?_ﬁm' zAmésové vody 0,609/ kg Mnokstvi zamésové vody G,S—ﬂ,;;'kg
Vydatmost pii vrstvé 10 mm 5,5 kg/m’ L._ 'ydatnost pfi vrstvé 10 mm
-"-I_Lx_L!;l:irIJ_EI:L:at]m nanagen| iudné_ P ,I'.Haximdlni tloustka nanifeni jedné
VIstvy wrstvy
Maximalni tloustla omitky 100 mm Maximalni tloustka omitky
Minimélni teplota podidadu, veduchu a & o Minimalni teplota podkladu a vzduchu a

omitky omitky

















































